THERMOMATIC EC HOME®

Quickstart-guide for installation och forsta uppstart
OBS vid anvandning av tradlds rumsgivare ar flera steg utforda fran fabrik. Se sida 4.
1 Montering av motor pa shuntventil 1

Montera motor pa shuntventil enligt respektive montagesats anvisning (exempel visas
pa hild 1 och 2). Vilken montagesats som skall anvandas &r beroende av shuntventil,
enligt tabell och instruktion i montagesatsen.

Montera plattan (bla/réd) for shuntens lagesindikering pa motorn och satt fast vred =
enligt bild 3. OBS Motorn levereras alltid i mittposition och ratten passar endast i det 3
lage motorn star i. Satt i och dra fast skruven i centrum pa matorn.

Stall om motorn till manuellt lage (bild 3). OBS Vredet skall endast vridas. Trycks
vredet in kan det fastna i manuellt lage.

Kontrollera att shuntens arbetsomrade stammer dverens med rattens lage.

2 Montering av AC

Montera AC med hylla pd motorram enligt bild 4. @BS Hyllan kan sattas pa valfri sida
av motorn och trycks fast bakifran. Laskilen trycks fast till "klick” (bild 5). For att lossa
laskilen kan man t ex anvanda en liten skruvmejsel.

Laskilen ligger l6s inuti AC vid leverans nar inte MP ar monterad pa AC. Annars ligger
den I6s i kartongen.

AC kan dven monteras separat, t ex pa vagg. Storleken pa dosan ar anpassad for
utanpaliggande montage pé eldosa 70 mm (typ vagguttag).

3 Montering av framledningsgivaren

Klam fast givaren med bifogad montagesats mot framledningsroret (bild B), s& néra
shunten som madjligt. Sorj fér god kontakt. Isolera.
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4 Kabeldragning

Montering av 4-ledarkabel:
Gor hela kabeldragningen mellan AC och MP fére anslutning till respektive central.

5 Anslutning av AC och utegivare

Tra in kabeln genom kabelgenomforingen. For dragavlastning rekommenderas att en knut gors pa kabeln (hild 7).

Anslutningsplinten &r lostagbar (bild 8) och trycks pa plats pa stiften efter att kablarna anslutits. Anslut 4-ledarkabeln till AC:ns
plint 1-4. OBS fargkombinationen pa kabelanslutningen till AC skall vara samma vid anslutning till MP.
P4 hild 9 visas de olika plintarna i AC och deras funktion med siffror och symboler.

Endast 12 15 03 & 12 15 04
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Utegivare
Plint 7-8

6 Anslutning av MP

MP levereras med véggféste/adapter l6s. MP demonteras annars med ett enkelt
ingrepp enligt bild 11.

Anslut 4-ledarkabeln till MP:ns plint 1-4 enligt bild 12.

OBS samma fargkombination pa plintarna som i AC. Ténk ocksa pa att kabeln
skall dras genom vaggfastet.

MP trycks sedan fast pa véggfastet med snappfattning.

Haka i underdelen forst och tryck sedan in éverdelen.




7 Montering av MIP eller separat rumsgivare
MP kan monteras pa AC eller pa vagg med bifogad montagesats (plugg och skruv).

MP har i standardutférande inbyggd temperaturavkénning for att fungera som rumsgivare. Placeringen av MP ar darfér avgo-
rande for funktionen nar man anvander rumsgivarfunktionen.

MP monteras centralt i huset i en hall, trapphus eller annat rum som har kontakt med sé stor del av dvriga huset som mojligt.
Undvik rum med mycket tillskottsvarme, som t ex kok, vardagsrum &t soder eller pa andra vaning i ett 2-planshus. Placera MP
sd att direkt solinstralning inte kan paverka den. Undvik att satta MP pa yttervagg eller nara ytterddrren.

Se till att MP inte monteras ndrmare an 1 m fran ndrmaste radiator och ca 1,5 m Gver golvet.

Vid anvandning av passiv rumsgivare, tradlés rumsgivare, endast utegivare eller endast framledningsgivare,
kan MP placeras pa valfritt stélle.

For montage pé AC, se bild 13. Skruvarna till locket anvands da for att fasta vaggfastet for MP direkt pd AC. 4-ledarkabeln dras
alltid genom vaggfastet enligt bild 14. Bild 15 visar montage med MP pa AC.

Manovrering MP i o 3 4
Ett tryck pa valfri knapp ténder displayen. Andra trycket pa valfri knapp 6ppnar
forsta tillgangliga meny. o o o @

Knapparnas funktion visas darefter ovanfor respektive knapp, i displayen.
Knapp 1 = Forflyttning nerat/hdger eller minska vérde

Knapp 2 = Forflyttning uppat/vanster eller dka véarde

Knapp 3 = Atergé/escape

Knapp 4 = OK/aktivera meny

Inga varden gar att dndra “av misstag”. | alla lagen dar ett varde anskas andring?
gér att andra, kommer du alltid f& en extra fraga om du vill genomféra en andring
innan andringen verkligen genomfors.
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Grundinstallningar vid forsta uppstart

Vid férsta uppstart gors foljande installningar (enligt bilder nedan):

Initiering av tradlés rumsgivare visas endast om antenn &r inkopplad. Se nésta sida.

7.3 Reglerfunktioner
l-Svenska RUr=Rum/Ute R-prio Motor Gppnar
English RUu=Rum/Ute U-prio
Deutsch U=Utegivare Medurs
Soom U-ttegare
il E=i Nl g o Feoo R ki N Ez LI

Ovriga grundinstiéllningar

Maxbegransningen ar stéllbar 5-90°C. Fabriksinstéllning & 60°C.
Installning gérs i meny 7.4.

Minbegransningen &r stéllbar 5-90°C. Fabriksinstalining &r 10°C.
Installning gérs i meny 7.4.

For mer avancerade installningar, som instélining av nattsankning, kurvinstalining etc. se komplett manual.
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THERMOMATIC EC HOME® WL

Quickstart-guide vid anvandning av tradlos rumsgivare
Alla 6vriga installningar finns beskrivna mer utforligt i den kompletta manualen till den tradlésa rumsgivaren

Antennens placering:

33

>1m
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Antennen far ej sattas Antennen far ej placeras Antennen far ej vara for
pa metalldel eller pa for néra andra tradlosa né&ra rumsenheten under
rérledningar i metall. enheter eller strémkablar.  initieringen.
Forberedelser:
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3. Montera w
framledningsgivaren

1. Stédng av pumpen

4. 5&tt | ndtadaptern
2. Montera maotorn

pa shunten

5. Grundinstallningar vid forsta uppstart

73 Reglerfunktioner
. >R=Rumsgivare
#Svenska RUr=Rum/Ute R-prio Motor &ppnar
English RUu=Rum/Ute U-prio
Deutsch U=Utegivare Medurs
Suom F—Framledning
' E=zc  (OE T e, F=zc 0Ok k. . o R
7.10 Tradlés Meny 7.10 Initiera Rumsenhet
OBS Meny 7.10
Tradlés meny visas N N
endast om antenn ar Initiera Rumsenhet Initierar
inkopplad
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6. Satt i batterierna »> 9. Starta pumpen
7. Fé&ll ner luckan och hall in 8. INI lyser nagra
knappen for att starta initieringen sekunder — Klart!

Andring av bérvérde

Temperaturen andras enkelt genom att trycka pa "+" eller "-". Instéllningen sparas med "OK”
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