Den nya generationen biobriinsle-pannor I
med automatisk rokrors-rensning och O2-
styrning som standard!
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Redo att lamna KSM

-Biobrinsleanlidggningar for proffs, nir miljoriktig
torbrinning, kvalité & design har hogsta prioritet-




KSM— container Unit

KSM har specialiserat sig pa byggnation av nyckelfardiga container-16sningar.

Anldggningar byggda i container tillverkas med effekter upp till 500kw, effekt pd 750 och 1000kw byggs i
special container.

Samtliga container producerade hos KS\/ 4r monterade med allt och korklara nar dom levereras till kunden.
Anldggningen ska endast anslutas till virmesystem, vatten och el.

Négra av fordelarna med att vélja en containerlosning framfor att bygga nytt ér:

. Mindre investering

. Snabb uppstart

. Billigare brandforsikring

. Allt fran samma leverantor

Containern levereras komplett med rostfii stdlskorsten, som endast skall anslutas. Som standard géar den 2,5m
dver containern, dvs. Total hojd Sm, 6ver marken, men hojden kan d6kas om det krivs.

Pannrummet 4r isolerat, med f6ljande installationer:

o Fullt elinstallerat, inkl. belysning och extra eluttag med egen sékringsgrupp.

° VVS-installation, inkl tryckvakt och pannshunt.

. Vatteninstallation med sprinklersystem och sprinklerventil.
. Golvet dr klatt med aluminium durkplat.

. Viaggarna ar klddda med isolerade sandwichpaneler.

Brinsleforradet tillverkas i 3 olika storlekar beroende av brénsletyp och containerstorlek.

140 container for skogsflis, monterar vi som standard hydrauliks skrapmatare. Detta system kan anvéndas till
alla brénsleslag. Denna typ av container leveras med elektrisk skérm tak, sd brinslepafyllning kan géras
enkelt med lastmaskin eller liknande.

Onskar kunden en 20" container for skogsflis med en mindre panna, byggs dessa normalt med en cirkel
utmatare installerat. Aven hér kan alla typer av biobrinsle anvindas.

Onskar kunden endast anvinda trapellets, utrustas brinsleforradet med vinklade sidor i 45°, och en skruv i
botten. Denna konstruktionen géller bade 20" och 40",

Utdver dessa losningar framstiller K51/ alla mdjliga kundanpassade containerlosningar

For special 16sningar kontakta XSV dterforséljare.

KSM— Container Unit, 20" for trapellets, spannmal mm.

Containern som visas hér ar
monterad med den storsta
pannan som kan monteras i
denna conatiner: 10m3
KSM- Multistoker 360XL med
en effekt pa 360kw pa triapellets.

[ en 20 container for tripellets dr det mdjligt att montera pannor fran 12kw upp till 360kw.

Pelletsforradet 4r pd 10m® ochrymmer ca. 6,5 ton pellets. Silon kan anvendas till alla brénsletyper, som “rinner”
fram till skruven.

Containern ar levererad med inblésningsstos och utluftnings filter, och i botten av forradet ligger det en
flexsskruv, som matar brénslet in till pannan.

Viggen mellan pannrum och brinsleforrad &r BD 60, och uppfyller dirmed kraven i enlighet med BTV 32.



KSM- Container Unit, 20" for skogsflis mm. I {

Containern pa denna bild, &r
monterad med en KSM— multistoker
975-95 med en effekt pa 95kw.
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Fliscontainern ovan, kan monteras med pannor fran 12 till 360kw, i anldggning av denna typ matas brénslet till
pannan med en 200 mm cirkel utmatare.

Cirkel utmatarens stora dimension, sékerstéller att vi problemfritt kan anvinda grov skogsflis upp till G50.
Likasd kan vi utan problem tillfora tillrackligt med flis for att kora KSM Multistoker 360 XL i nominell effekt
360 kW. Containern &r utrustad med en dubbeldérr i bakédnden, i full containerbredd och 1,25m hog.

Detta mojliggor brianslepdfyllning med lastmaskin.

Viggen mellan brinsleforrddet och pannrummet, dr konstruerat sa den uppfyller kraven i enlighet med BTV 32,
dvs. en BD 60 vigg.

KSM- Container Unit, 40" for skogsflis mm.
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[ fliscontainern pa 40" som visas ovan, kan monteras en panna fran 12 till 360kw, den ér i grunden konstruerad for
skogstlis upp till G50, men kan givetvis anvéndas till alla typer av biobrénsle.

Matningssystemet for brinslet dr uppbyggt av 2 kraftiga hydrauliska skrapmatare som drar brinslet fram till
tvdrskruven.

Tvirskruven samlar brénslet i mitten, varefter en skraskruv matar det upp till pannan. Bada skruvarna &r tillrickligt
kraftiga och stora for att sdkra ett problemfritt anvéindande av grov skogsflis. Likasé kan vi utan problem tillfora
tillrackligt med flis for att kora KSM Multistoker 500 XXL.

Denna container har elektrisk skidrm tak, sa det ar 14tt att fylla flis med en lastmaskin.

KSM— Container Unit, Dimensioner. N
T 6jd | Lingd  Bredd |Skorsten Vikt*

20" For pellets |3025mm 6300mm 2700mm Standard 3500 kg Valfri

20" For flis 3025mm 6300mm 2700mm 2,5m 6vertak (4500 kg Valfri
40" For pellets [3025mm 12300mm  |[2700mm 5,5m dver mark | 6900 kg Valfri
40" For flis 3175mm 12300mm | 2700mm 8100 kg Valfri

*Vikten &r exkl panna




KSM- Container Unit— Mobil

KSM-— Container, ovan ir en fullt mobil anldggning, byggd for en kund med 2 stora kycklingfarmer.
Kundens 6nskemal var att kunna flytta virmeanldggningen pa farmen, allt efter virmebehovet.
Anlaggningen ar byggd i en 40" container, forberedd for flis som brénsle. Pannan ar pad 260 kW och
bréansleforradet pd 35 m3 med skdrmtak, for pafyllning av bréinsle, som pd en stationér anldggning.
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