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INLEDNING 

Denna manual innehåller information om drift, användning och underhåll av 

vedpannorna i RB Ventum-serien. Manualen i sig är inte tillräcklig för att säkerställa 

att installation, användning och underhåll utförs på ett korrekt sätt. Installatörer, 

servicefolk och användare måste följa aktuella EU-normer, nationella och lokala 

föreskrifter samt EC-direktiv. Manualen innehåller kompletterande information om 

vilka säkerhets- och försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid installation, drift och 

underhåll. 

Förvara manualen på ett säkert ställe i pannrummet som framtida referens. 

Läs manualen noggrant för att kunna använda din panna på ett säkert sätt och med 

hög verkningsgrad under en lång tid. 

På grund av den kontinuerliga utvecklingen inom teknik, design och produktion kan 

innehållet i denna manual komma att ändras när som helst utan förvarning. Lindquist 

Heating AB tar inget ansvar för fel eller skador som tillskrivs denna manual. 

 

  



VARNINGAR 

• Följande riktlinjer för säkert användande bör läsas och förstås innan första 

uppstart av anläggningen. Detta för att undvika felaktig användning som kan 

leda till personskador och skador på anläggningen. 

• Pannan måste installeras i enlighet med gällande lokala och nationella regler 

och föreskrifter. Den skall installeras i ett välventilerat och frostfritt pannrum 

inomhus.  

• Ingen av pannans delar skall öppnas under drift. Strömtillförseln måste brytas 

vid rengöring, underhåll och liknande. 

• All installation, montering, underhåll, reparationer och byte av komponenter 

måste utföras av en utbildad och kvalificerad servicetekniker och i enlighet 

med denna manual samt gällande lagar och föreskrifter. 

• Om pannan används för annat ändamål än vad som anges i denna manual 

samt om den installeras, driftsätts eller används på ett felaktigt sätt kan det 

leda till brand eller explosion som i sin tur kan leda till materiella skador och 

livshotande personskador. 

• Pannan skall producera varmvatten och således ha en maximal 

arbetstemperatur på 90 °C. Systemets tryck skall vara i enlighet med vad som 

anges på pannans typskylt. 

• Pannan skall eldas med torr ved som har en fukthalt på 15 till 30 %. Eldning 

med ved som har en högre fukthalt kan leda till tjärbildning och andra skador 

som inte omfattas av garantin. 

• Pannan skall anslutas till en skorsten som är dimensionerad för pannan. Både 

rökgång och skorsten måste vara täta och får inte släppa ut några rökgaser i 

pannrummet. 

• Systemet skall förses med en lämplig pump som måste gå när pannan är i 

drift. 

• Pannrummet skall vara väl ventilerat och de ventilationsöppningar som går in 

och ut ur pannrummet skall alltid vara öppna för en säker och effektiv 

förbränning som möjligt. 

• Pannan får inte installeras i utrymmen där brandfarliga gaser och material 

finns. För att minimera risken för skador på pannan skall luften inne i 

pannrummet så ren och torr som möjligt. 

• Utrymmet där pannan står skall endast användas som pannrum och vara 

avgränsat från boytor. 

• Pannans styrsystem måste vara intakt och fullt fungerande oavsett om pannan 

är i drift eller inte. Skulle styrenhet eller rökgasfläkt på något sätt fela eller vara 

ur funktion, kontakta leverantören. 

 



• I ett fall där pannans vattentemperatur överstiger 90 °C är det av största vikt 

att kallvatten inte fylls på i systemet, det kan leda till att pannkroppen spricker 

eller i värsta fall en explosion. Panntemperaturen skall sjunka till 40 °C innan 

ny eldning påbörjas. 

• Om någon av pannans elektroniska delar kommit i kontakt med eller varit i 

vatten får dessa inte användas. Skulle detta ske, kontakta leverantören. 

• Rör inte varken rökutgången vid pannan eller rökgången mellan panna och 

skorsten. Vid drift har dessa en hög temperatur som kan orsaka brännskador 

vid kontakt med huden. 

• Driftsättning av nyinstallerad panna skall utföras av eller i samråd med 

kvalificerad personal. 

• Efter driftsättning av anläggningen ansvarar kunden (användaren) för att 

reparationer och underhåll utförs i god tid och på ett korrekt sätt. 

• Skall pannans bränsle bytas mot något annat än det som tidigare använts, 

kontakta leverantören. Det kan i vissa fall krävas modifikationer på pannan 

eller injustering.  

• Rör och ändra inte några parametrar eller justeringar som inte behandlas i 

manualen. Det kan leda till felaktig och ineffektiv drift av pannan och 

anläggningen. 

• Denna panna är inte av kondenserande typ, se därför till att kondensering inte 

sker i längre perioder. 

• Täckplåtar och liknande som skyddar pannans elsystem får endast tas bort 

när strömtillförseln är bortkopplad. 

• Pannans nedre lucka får inte öppnas under drift då rökgaser, flammor och 

glödande partiklar kan flyga ut och orsaka personskador. 

• Vid sotning av skorsten och rökgång måste pannan vara avstängd. Innan 

någon av pannans luckor öppnas efter drift måste pannan kyla ner sig. 

• Brandfarliga vätskor och gaser får inte på något sätt föras in i 

förbränningsutrymmet. 

• Det rekommenderas att ha en godkänd, väl dimensionerad brandsläckare till 

hands i pannrummet. 

• Skorstenen är en av de mest kritiska delarna i en pannanläggning, likaså 

gäller för denna panna. En perfekt skorsten har ett konstant drag för att se till 

att rökgaserna kommer ut i jämn hastighet, draget skall också vara korrekt (se 

sista sidan) för att garantin ska gälla. Är draget för högt kan en motdragslucka 

behöva monteras, respektive om det är för lågt kan en skorstensfläkt behöva 

monteras. Det rekommenderas att ha ett avstånd på ca 50 cm mellan panna 

och skorsten. Kondensvatten från skorstenen får inte komma in i pannan. 

• För att förhindra kondens och minskat drag i skorstenen skall alla skarvar och 

övergångar mellan rökrör och skorsten vara täta. 



• Fristående icke elektriska shuntventiler får inte användas på 

huvudvärmekretsen, detta då kretsen skall användas för att dumpa överflödig 

värme från pannan om den blir för varm. 

• För att säkerställa en säker och tillförlitlig drift av pannan bör någon typ av 

reservströmkälla installeras, antingen en UPS eller en nödströmslösning. 

Denna skall förse panna, laddomat och värmekretsens cirkulationspump med 

ström om det skulle bli strömavbrott. 

• Det måste finnas en cirkulationspump som jobbar mot värmekretsen. 

• Pannan skall eldas mot ackumulatortank. Denna eller dessa skall vara väl 

dimensionerade efter värmebehov och pannans effekt (se sista sidan). 

• Temperaturen på returen in i pannan får inte vara lägre än 60 °C, detta för att 

minska risken för korrosion och tjärbildning i förbränningsutrymme och 

rökgång. Detta styrs av en trevägsventil (ex. Laddomat). Om vedens fuktighet 

är hög kan en högre returtemperatur krävas. 

• Styrenheten får inte användas om den på något sätt blivit skadad. Den får inte 

heller på något sätt modifieras. 

• Pannans styrenhet skall hållas utom räckhåll för barn. 

• Ändring av parametrar i styrenheten kan ge upphov till problem med pannan 

som t.ex. överhettning. Innan någon parameter ändras, kontakta leverantören. 

• Pannans elsystem måste vara avsäkrat med säkring av lämplig storlek. 

• Direktiv WEEE 2002/96/EC: Lag gällande elektriska och elektroniska 

produkter. 

o Återvinn produkten och dess förpackning vid slutet av dess livscykel på 

ett lämpligt sätt. 

o Sortera produkten som elektronikavfall. Inte som vanligt restavfall. 

o Elda inte upp produkten. 

• Bränsleförvaringen eller vedförrådet får inte vara i pannrummet. 

Rekommendationen är att förvara veden i ett svalt och fuktfritt rum. 

  



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 

 

CE Försäkran om överensstämmelse 

Tillverkare: Arikazan Makina Sanayi ve Ticaret A.S. - 06800 Ankara  

Försäkrar under eget ansvar att följande pannor: 

Ventum vedpannor: VG-30, VG-40, VG-60, VG-80, VG-100 

Överensstämmer med följande direktiv: 

 

Direktiv Norm  Anmärkning 

97/23/EC Pressure 

Equipment Directive  

EN 12953-1.2002 , EN 

12953-2.2002 , EN 

12953- 3.2002, EN 

12953-4.2002 , EN 

12953-5.2002 ,  

EN 12953-6.2002 , EN 

12953-9.2007 , EN 

12953- 12.2003  

-  

2006/95/EC Low 

voltage directive  

EN 60335-2-102  

EN 60335-2-15  

-  

2004/108/EC 

Electromagnetic 

Compatibility  

EN 60730-2-9  

EN 60730-2-6  

EN 60730-2-14  

-  

 

 



GARANTI OCH SERVICE 

Förutsatt att principer, varningar och standarder samt lokala och nationella 

föreskrifter som behandlas i denna manual följs och tas i beaktning har varje panna 

två års garanti mot eventuella fel. Garantiperioden gäller från fakturadatum då 

pannan levererats i två år framåt. 

Garantibeviset skall fyllas i av installatören som också skall kontrollera att 

installationen av pannan är korrekt utförd. Driftsättning av pannan skall utföras av 

eller i samråd med kvalificerad fackman. 

Felaktig installation, underhåll och användning omfattas inte av garantin. 

Pannans garanti upphör om det finns spår av kalk, slagg och annan typ av skräp som 

kommer från det befintliga systemet samt om korrosion uppstår i pannkroppen som 

kan härledas till vattnet i systemet. 

Minsta rekommenderade livslängd för dessa pannor är tio år. Tillverkaren och 

återförsäljaren ansvarar tillsammans för att tillhandahålla support och reservdelar 

under denna period. 

 

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER 

• Vedpannor ur Ventum-serien levereras som en komplett enhet bestående av 

pannkropp, styrenhet och rökgasfläkt. Ingen av komponenterna får placeras 

om eller bytas ut mot en icke-originaldel. 

• Pannorna tilllverkas i en ISO 9001-2008 certifierad fabrik. 

• Dessa pannor är utvecklade och designade för att så effektivt som möjligt 

förbränna träbränslen, primärt torr ved. 

• Pannans stora vattenvolym samt placeringen av tillopp och retur säkerställer 

god skiktning av värmen i pannan samt en optimal värmeavledning ur 

pannkroppen. 

• Pannans förbränningskammare är placerad nertill för att uppnå en så ren 

förbränning som möjligt med lågt kväveoxidutsläpp. 

• Materialens kvalitet i kombination med design och dimensionering av 

komponenter säkerställer en lång och ekonomisk livscykel. 

• Tillförsel av primär- och sekundärluft i pannan kan justeras. 

• Pannans styrenhet är en elektronisk enhet särskilt avsedd för Ventumpannor. 

Denna skall hålla panntemperaturen och rökgastemperaturen stabil efter givet 

värde under drift.  

  



DRIFTSPRINCIPER 

• Vedpannor i Ventum-serien är avsedda för att värma vatten, således skall 

pannan arbeta mot någon form av vattenburet värmesystem. 

• Pannans maximalt tillåtna arbetstemperatur är 90 °C och maximalt arbetstryck 

är 3 bar, respektive minimalt arbetstryck är 1 bar. Returvattentemperaturen får 

inte understiga 60 °C. 

• Pannan är inte avsedd för direkt värmning av tappvarmvatten. När behovet av 

tappvarmvatten finns skall en värmeväxlare som är avsedd för ändamålet 

användas. 

• Pannan är avsedd för att eldas med ved av hög kvalitet som har en fukthalt på 

15 %-20 %. 

• Det rekommenderas att pannan eldas mot ett slutet trycksatt system. 

Säkerställ att ledningar mellan panna och expansionskärl är frostskyddade 

samt att det inte finns några kranar på dessa ledningar. 

• Dessa pannor är inte av kondenserande typ, se därför till att längre perioder 

av kondensation inte förekommer. 

• Pannans övre lucka får inte öppnas hastigt under drift, öppna istället långsamt 

för att se till att röken inte kommer ut i rummet. 

  



HUVUDDELAR 

 

1 Tillopp/ Retur 9 Pannkropp 

2 Beklädnadsplåtar 10 Förbränningsutrymme 

3 Värmeväxlare 11 Sikthål 

4 Mekanisk tubrengöring 12 Fötter 

5 Tuber 13 Övre lucka 

6 Jetsten 14 Nedre lucka 

7 Nedre keramiksten 15 Rökgasfläkt 

8 Manöverpanel 16 Rökrörsanslutning 

  



INSTALLATION 

• All installation, montering och underhåll skall utföras av utbildad och 

kvalificerad personal för ändamålet. Arbetet måste ske i enlighet med gällande 

regler och föreskrifter. 

• Pannan skall installeras i ett välventilerat och frostfritt utrymme, 

ventilationsingången måste vara minst lika stor som pannans rökutgång för att 

säkerställa att pannan får tillräckligt mycket luft. 

• Pannan måste stå helt rakt, både på längden och bredden.  

• Styrningen av värmesystemet skall kunna säkerställa korrekt 

inomhustemperatur oberoende av inre belastningar och väderlek. Den ska 

också skydda byggnader från frost- och fuktskador då inomhustemperaturen 

är lägre än normalt. 

• Det är viktigt att en lämpligt dimensionerad cirkulationspump finns för att 

cirkulera vattnet i värmekretsen. Denna skall gå på automatisk drift och måste 

alltid vara påslagen när pannan är i drift. Energin som omvandlas i pannan 

måste kontinuerligt kunna överföras till antingen ackumulatortank eller 

värmekrets. 

• Vattnet som fylls i systemet måste uppfylla kraven som anges i denna manual. 

Långsiktig vattenrening är avgörande för livslängden hos både nya och 

befintliga värmesystem. 

• Alla elektriska anslutningar måste vara i enlighet med gällande standarder och 

kopplingsschema som finns i denna manual. Korrekt inkoppling av jord är 

extra viktigt och får inte kopplas på vattenrör då dessa är strömledande. 

• Efter utförd installation skall alla rör, skarvar, böjar och ventiler kontrolleras för 

eventuella läckage. 

• Ett laddkoppel, antingen termiskt eller motoriserat med trevägsventil, skall 

installeras mellan panna och ackumulatortank. Detta för att minska mängden 

kondens i pannan och därmed säkerställa att returvattentemperaturen inte 

understiger 60 °C. 

• Vid förbränning av ved bildas tjära och en viss mängd kondenserad syra, 

dessa mängder blir avsevärt större om returvattentemperaturen understiger 60 

°C. Om veden har en fuktighet på över 20% kan högre returvattentemperatur 

krävas. 

• Pannans vattentemperatur vid drift ska vara mellan 75-90 °C. 

• Pannan får inte köras på lägre än 60 % effekt under längre perioder. 

• Vi rekommenderar att installera pannan i ett system med ackumulatortank och 

laddkoppel för att bidra till minskad vedförbrukning och längre livslängd på 

pannan. 



 

 

• På bilden ovan syns de kontakter som finns på pannans baksida med 

respektive symbol. Se till att inga sladdar kommer i kontakt med varma ytor. 

• Om pannan eldas på låg effekt är det nödvändigt att ha ackumulatortank. 

• Bränslet som eldas i pannan skall ha en fuktighet på mellan 15- och 20 %. 

Skulle bränslet ha en högre fukthalt kan inte pannans märkeffekt och 

verkningsgrad garanteras och risken för tjärbildning ökar. 

• Valet av storlek på panna är avgörande för en ekonomisk uppvärmning samt 

för att pannan ska fungera som det är tänkt. 

Säkerhet 

Värmesystemets säkerhetsanordning skall utformas efter hur systemet är uppbyggt, 

vilken energikälla som finns och på vilket sätt värmen överförs från källan till 

systemet. Bortsett från de säkerhetssystem som finns inbyggda i pannan är 

installatören ansvarig för att installationen av pannan uppfyller minimikraven för 

säkerhet i och omkring pannrum. Detta skall ske i enlighet med standarden EN 

12828. I och med att detta är en manuell fastbränslepanna skall extra 

säkerhetsåtgärder vidtas vid installation. 

Pannorna i Ventum-serien har inbyggd kylslinga för nödkylning som uppfyller 

gällande standard. Se till att nödkylningsventilen arbetar under specificerat tryck (2-5 

bar). Lämplig nödkylningsventil för pannan är SYR 3065 (för anläggningar med 

kommunalt vatten) alternativt SYR 5067 (för anläggningar med egen brunn). 

Monteras enligt bilder, känselkroppen monteras i dykröret bakom blindpluggen.  

        



Bränsle 

Dessa pannor skall eldas med ved av hög kvalitet i längderna 25-90 cm (beroende 

på pannstorlek) och med en fukthalt på 15-20 %. Bränslet skall vara torra och hårda 

vedträn med diameter 60-120 mm och ha ett energiinnehåll på 15-17 MJ/kg. Eldning 

med annat bränsle än vedträn som uppfyller ovanstående kriterier skall konsulteras 

med återförsäljaren. Se nedanstående tabell för energiinnehåll hos olika träslag. 

 

   Energiinnehåll för 1 kg ved 

Träslag kcal MJ kWh 

Gran 3900 16,25 4,5 

Tall 3800 15,80 4,4 

Björk 3750 15,50 4,3 

Ek 3600 15,10 4,2 

Bok 3450 14,40 4,0 

 

Skorsten 

Anslutning av panna till skorsten får inte ske utan en sotares godkännande. Det 

måste alltid vara korrekt drag (se datablad) i skorstenen oavsett väderlek för att 

röken skall kunna stiga uppåt och för att pannan skall fungera korrekt. Om draget är 

för högt monteras en motdragslucka respektive om det är för lågt kan en 

skorstensfläkt monteras. För att pannan skall fungera korrekt måste skorstenen vara 

rätt dimensionerad i form av höjd och diameter med hänsyn till närliggande 

byggnader då röken kan vara skadlig för hälsan. Endast en panna/eldstad får vara 

ansluten till rökgången.  

Skorstenen får inte ha en mindre diameter än pannans rökutgång. Höjden anpassas 

primärt efter byggnaden som pannan sitter i med hänsyn till kringliggande byggnader 

men bör ha en höjd på minst 5 meter för att säkerställa korrekt drift av pannan. 

Rökgången mellan pannan och skorstenen skall vara så kort och rak som möjligt. 

Denna ska bestå av rökrör som är avsedda för ändamålet och eventuella skarvar 

skall tätas antingen genom svetsning eller med lämplig tätningsmassa för att minska 

risken för inrykning i pannrummet. Rökrören får inte luta nedåt. 

Anslutning av pannan till elnätet 

Pannan ansluts till elnätet med en spänning på 230 V och 50 Hz, detta med hjälp av 

kabel och medföljande kontakt. Uttaget som förser pannan med ström skall vara av 

typ M och kabeln måste vara löstagbar och inom räckhåll då detta krävs för service 

och underhåll. Givare T3 som hänger löst på pannans baksida till höger används ej. 

Anslutningarna till vänster på pannans baksida är till för fläkten (märkt med 

fläktsymbol, inkopplad vid leverans) respektive för strömtillförsel (märkt 230 V). 

Laddomatpumpens strömtillförsel kopplas till höger på pannas baksida till den 

översta av dessa tre (märkt med elementsymbol). Resterande används ej. 

Cirkulationspump för värmekretsen kopplas inte på pannan utan kopplas separat. 



 

Rökgassystemet 

Ventumpannorna är av typ B23  vilket innebär att rökutgången måste anslutas till en 

adekvat skorsten (-1 till -6 mm VP) utan möjlighet till rökläckage i pannrummet. 

Krav för systemvatten 

I enlighet med EN 12953-10:2003 (Vattenburna pannor: Kvalitetskrav för system- och 

pannvatten) 

Parameter Enhet Påfyllnadsvatten Systemvatten 

Arbetstryck Bar Fullt tryckspann  

Utseende - Klart, fritt från fasta 
ämnen och utan 
kvarvarande skum 

 

Ledningsförmåga µS/cm < 1500  

pH värde vid 25 °C - < 7,0 9,0 till 15,0 a 

Total hårdhet (Ca + Mg) mmo/l < 0,05  

Järnkoncentration mg/l < 0,2  

Total alkalinitet mmo/l - < 5 

Olja/fettkoncentration mg/l < 1 - 

Organiska substanser (såsom TOC) - Se fotnot  

 

a Om det finns järnhaltiga material i systemet (ex. aluminium), kan dessa kräva ett 

lägre pH värde och direkt ledningsförmåga. Dock skall pannan skyddas i första hand. 

b Normalt sett är organiska substanser i vatten en blandning av olika kemiska 

föreningar. Vilka föreningar det rör sig om i individuella fall och hur ämnen i dessa 

föreningar uppför sig när pannan är i drift är svårt att förutspå. Dessa kemiska 

föreningar kan separeras och bilda kolsyra eller andra syror som uppkommer vid 

sönderfall, detta kan leda till sur konduktivitet och orsaka korrosion samt avlagringar. 

Skumning kan också uppstå. 

Notering: Mängden påfyllnadsvatten som fylls på under pannans livstid får inte 

övergå systemets tredubbla kapacitet. 

Garantin gäller inte om pannan tas ur drift på grund av korrosion, slaggbildning eller 

avlagringar. 



För att förebygga korrosion skall mängden syre som släpps in i systemets vatten 

begränsas så mycket som möjligt. Syret kan bland annat ta sig in via vatten från 

egen brunn, punkter med vakuum i systemet och via avlagringar från plaströr i fall där 

det finns sådana. 

Placering av ved och förgasning 

Förgasning är en process där organiskt eller fossilt kolhaltigt bränsle omvandlas till 

kolmonoxid, väte och koldioxid. Detta uppnås genom att låta materialet reagera 

under hög temperatur med en kontrollerad mängd syre utan förbränning. Resultatet 

av detta är syntesgas som i sig är ett bränsle. Förgasningen, och i sin tur 

förbränningen av syntesgasen anses vara en förnyelsebar energikälla. Detta förutsatt 

att gasen utvinns ur ett biobränsle. Fördelen med förgasning gentemot konventionell 

förbränning är att verkningsgraden potentiellt kan bli högre, detta på grund av att 

syntesgasen förbränns vid högre temperaturer. 

För att uppnå en så effektiv förgasning som möjligt bör veden ligga på ett speciellt 

sätt. Veden skall inte ligga huller om buller då detta kan ge en negativ påverkan på 

förgasningsprocessen. Ett möjligt resultat av detta är en lägre 

förbränningsverkningsgrad. Följande bilder visar hur veden skall placeras i pannan. 

 

 

Kontroll innan driftsättning 

Denna kontroll skall utföras av kvalificerad och utbildad personal för ändamålet. Läs 

igenom hela manualen innan driftsättning. 

Innan uppstart, kontrollera följande: 

• Att det finns en upplaga av pannans manual i pannrummet. 



• Specifikationer gällande strömförsörjning, bränsle, vatten, panneffekt, 

systemtryck och rör m.m. skall stämma överens med de krav som finns 

specificerade på pannans typskylt och i denna manual. 

• Ventilationsingångar och utgångar till pannrummet skall vara lämpligt 

dimensionerade och obehindrade för att luft ska kunna passera. 

• Rökgång och skorsten skall vara lämpligt dimensionerade och korrekt 

monterade. 

• Säkerhetssystem och anordningar som krävs för anläggningen skall vara 

installerade i enlighet med gällande föreskrifter. 

• Diverse tätningar som finns på pannan skall kontrolleras för att se om de håller 

tätt. Detta gäller för övre och nedre lucka, siktglas, rökrörsanslutning m.m. 

• Innan uppstart skall alla vattenledningar, pannan och andra komponenter i 

värmesystemet spolas rent och vara fritt från smuts och olika typer av 

avlagringar. 

• Öppna alla påfyllningsventiler 

• Fyll systemet med vatten (se specifikation för systemvatten) i långsam takt i 

enlighet med avluftningsventilens kapacitet. 

• Systemet skall luftas och eventuella luftfickor måste försvinna. 

• Cirkulationspumpar i systemet skall provköras och dess allmänna funktion 

skall kontrolleras. 

• Kontrollera alla punkter där läckage skulle kunna förekomma. 

• Kontrollera att alla säkerhetsanordningar är fungerande och inställda efter vad 

systemet kräver. Om öppningstrycket på säkerhetsventilen inte är inställt från 

fabrik ska även detta ställas in. 

• Kontrollera att systemet är fyllt med vatten och att kontrolldon är inställda på 

önskat värde. 

• Efter uppstart skall systemvattnet värmas till 80 – 85 °C och därefter luftas 

igen. När vattnet i systemet värmts upp för första gången ska det mesta av 

luften i systemet kunna tömmas ur genom avluftningsventilen. 

• Kontrollera återigen att alla säkerhetsanordningar är fungerande och inställda 

efter vad systemet kräver, särskilt överhettningsskyddet och 

säkerhetsventilen. 

• Om driftsättningen av pannan utförs av installatör skall slutkunden/användaren 

informeras om hur pannan och systemet skall skötas på ett korrekt och säkert 

sätt. Användaren ska också informeras om hur denne ska agera om något går 

snett. 

• När systemet stabiliserat sig bör pannans utsläppsvärden kontrolleras för att 

säkerställa att luftspjällen är korrekt inställda. 

  



DRIFT OCH AVSTÄNGNING 

Läs igenom manualen innan uppstart för en ekonomisk och säker användning av 

pannan. Felaktig användning kan resultera i brand eller explosion vilket i sin tur kan 

leda till materiella skador och personskador. 

Kontrollera detta före drift 

• Kontrollera systemvattnets nivå och tryck. 

• Kontrollera att pannrummets ventilationsöppningar är öppna. 

• Kontrollera att alla kranar och ventiler är öppna. 

• Kontrollera att serviceluckor är stängda och täta. 

• Kontrollera att givare sitter på sin korrekta position. 

• Kontrollera cirkulationspumpar för funktion samt flödesriktning. 

• Kontrollera att det inte finns några brandfarliga vätskor eller material i 

pannrummet. 

• Kontrollera att primär- och sekundärluftspjäll är inställda enligt bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

  

Primärluftspjäll 

Sekundärluftspjäll 

Primärluftspjäll 

VG30 – 6 varv 

VG40 – 10 varv 

VG60 – 12 varv 

VG80 – 19 varv 

VG100 – 24 varv 

Sekundärluftspjäll 

VG30 – 1 varv 

VG40 – 5 varv 

VG60 – 5 varv 

VG80 – 1,5 varv 

VG100 – 1 varv 



Tips för problemfri eldning: 

Blockera inte skåran i jetstenen vid påfyllning av ved. 

Om det uppkommer problem med att veden hänger sig, prova att använda kortare 

och mindre ved. Vänd veden vid inläggning för att minska risken för att den hänger 

sig. 

Vid upptändning, lämna den övre luckan på glänt till dess att där är en kraftig flamma 

i pannan. 

Upptändning och start 

• Tryck strömbrytaren  på manöverpanelen till läge 1. 

• Fyll på med ved i pannan upp till nedre änden på luckan. Försök att inte 

blockera skåran i jetstenen. 

• Tänd på veden. 

• Tryck på startknappen  på manöverpanelen. 

• Låt den övre luckan stå på glänt (öppen 4-10 cm) till dess att det finns en 

kraftig flamma i pannan. 

• Fyll pannan med ved fullt eller så mycket som behövs. 

• Stäng övre luckan. 

• Tryck på funktionskappen  tills pilen pekar likt på bilden  

• Ställ in önskad pannvattentemperaturen med plus och minusknapparna 

 

• Ställ inte pannvattentemperaturen till lägre än 75 °C då detta annars kan leda 

till problem med kondensation i pannan. 

Nedstängning 

• Tryck aldrig på stoppknappen när pannan är i drift och det finns bränsle i 

eldstaden. Detta då rökgasfläkten stannar vilket kan leda till ett övertryck i 

eldstaden om skorstenen inte har tillräckligt drag för självdrag vilket i sin tur 

kan leda till att rök läcker ut i pannrummet. Vänta alltid tills veden brunnit ut 

innan pannan tas ur drift. 

• Styrningen kan själv ”se” när bränslet i pannan är slut, då kommer larm ”AL1” 

synas på displayen och pannan kommer automatiskt tas ur driftläge. 

Rökgasfläkten kommer då att stanna och i sin tur även cirkulationspumpen. 

Detta sker då rökgastemperaturen understiger 90 °C. 

  



PANNANS MANÖVERPANEL 

 

 

 

 

 

Översikt styrenhet: 

1. Meny och funktionsknapp. 

2. Stoppknapp, även minus vid parameterändring. 

3. Startknapp, även plus vid parameterändring. 

4. Strömbrytare, från/till. 

5. Säkringshållare (3,15 A glassäkring). 

När strömbrytaren slagits till kan start- respektive stoppknapp användas för att slå på 

och av rökgasfläkten. 



 

Översikt display: 

1. Förinställd pann- eller rökgastemperatur. 

2. Aktuell pann- eller rökgastemperatur. 

3. Pil 

4. SOMMAR – (Sommarläge) Tappvarmvatten läge symbol (för dubbelmantlad 

förrådsberedare med enskild laddpump). 

5. PRIORITET – Tappvarmvatten prioriteringsläge symbol. 

6. Reglerläge panna  - PID-funktion. 

7. Rumstermostat – Denna symbol tänds när den inställda rumstemperaturen har 

uppnåtts. 

8. Larmsymbol 

9. Signal om att panntemperaturen ökar för att tillgodose behovet för 

tappvarmvatten. 

10. Signal om att panntemparaturen minskar för att tillgodose behovet för 

tappvarmvatten. 

11. Symbol för servicemeny. 

12. Temperaturgivare för tappvarmvatten. 

13. Statussymbol för cirkulationspump på värmekretsen. 

14. Statussymbol för pump till tappvarmvattenberedare. 

15. Panntemperaturgivare. 

16. Rökgastemperaturgivare. 

17. Rökgasfläktens effektläge. 

18. Statussymbol för rökgasfläkt. Lyser inte denna är fläkten avstängd, respektive 

om den lyser är fläkten igång. Blinkar symbolen är styrningen i 

supervisionläge. 

19. Symbol för tappvarmvattenberedare. 

 

 

Temperaturinställning panna  

Temperaturinställning rökgas 

Fläkt av-tid 

Fläkt av-tid intervall  

Max effekt fläkt  

Min effekt fläkt  

Inst. Tappvarmvatten driftläge 

Reglerläge 

Standardvärden 

90 °C 

164 °C 

10 s 

5 min 

99 % 

15% 

04 

01 



Notering: 

Parametrarna i styrenheten är förinställda. 

Dessa får endast ändras i samråd med 

servicetekniker eller kundsupport. 

In- och utgångar 

• T1 – Panntemperaturgivare (typ 

CT4) 

• T2 – Temperaturgivare för 

varmvattenberedare (typ CT4)  

• T3 – Rökgastemperaturgivare (typ 

CT2s) 

• T – Rumstermostat (potentialfri) 

• DZT-1 – Termiskt 

överhettningsskydd med manuell 

återställning 

• 1 - Styrenhetens säkring 

• 2 - Styrenhetens strömbrytare 

• 3 - Jordanslutning 

• 4 - Jordpunkt (pannkropp) 

• Matning 

• STB - Överhettningsskydd 

 

  



LARMBESKRIVNING 

AL1 – Slut på bränsle 

När veden i pannan brunnit ut och rökgastemperaturen nått under 100 °C kommer 

larm AL1 att visas i displayen. Ingen ljudsignal ges. 

AL2 - Givare för pannvattentemperatur skadad 

Detta larm uppkommer då panntemperaturgivaren blivit skadad då den överskrider 

sitt maxvärde. Larmet medför att cirkulationspumpen aktiveras för att kyla ned 

pannan. Larmet ger ljudsignal. 

Kontrollera givaren och ersätt den om den är trasig. 

AL3 – Överskriden maximal panntemperatur 

Larmet uppkommer då pannans maximala vattentemperatur överskridits (parameter 

P0). Denna är ställd till 99 °C från fabrik. När larmet uppkommer stängs 

rökgasfläkten av och cirkulationspumpen aktiveras. Larmet ger ljudsignal. När 

temperaturen återgår till normal reglerar styrningen som vanligt. Det termiska 

överhettningsskyddet (STB) löser i de flesta fall ut i detta läge, se avsnitt felåtgärder. 

Överskriden maximal rökgastemperatur 

Larm uppstår för att varna om att rökgastemperaturgivaren sannolikt är defekt. Detta 

larm uppkommer då givaren läser av en temperatur högre än 450 °C. Detta kan 

uppstå om felaktiga parametrar anges eller om någon av luckorna lämnas öppen. 

Larmet ger ljudsignal och en varningstriangel på displayen. 

Nollställning termiskt överhettningsskydd (STB)  

Det termiska överhettningsskyddet löser ut vid 94 °C. Den röda lampan till höger om 

displayen tänds och förblir tänd tills detta har återställts. För att återställa detta skall 

det svarta locket under lampan skruvas loss och den vita knappen innanför detta 

tryckas in. För att kunna återställa detta skall pannvattentemperaturen ha understigit 

45 °C. 

  



Felsökning 

Symptom Tips 

Displayen lyser inte trots 

att den är inkopplad mot 

elnätet. 

Ström kommer inte fram. Kontrollera säkringar och 

ev. jordfelsbrytare. 

Cirkulationspumpen går 

inte. 

Pannan har inte uppnått starttemperatur för 

cirkulationspump (n0, 50 °C som standard). 

Strömtillförseln från pannan till cirkulationspumpen är 

urkopplad eller kopplad på fel utgång. Denna skall 

vara inkopplad på den översta kontakten på pannans 

bakre högra sida (märkt med elementssymbol).  

Cirkulationspumpen är defekt. 

Rökgasfläkten går inte. Kontrollera att pannan är i driftläge (lyser 

fläktsymbolen i displayen?). 

Kontrollera parameter för fläktens minimihastighet. 

Kontrollera att överhettningsskyddet inte löst ut 

(STB). 

Kontrollera att fläktens elkontakt är inkopplad till 

pannan (vänster bak). 

Fläkten är defekt. 

Pannvatten – eller 

rökgastemperaturgivare 

ger felaktigt värde. 

Kontrollera att givaren är placerad på rätt plats och att 

det finns god termisk kontakt. 

Givarens kabel får inte ligga för nära matningskabeln. 

Kontrollera att givaren är inkopplad i styrenheten. 

Kontrollera att givaren inte är defekt. 

Pannan överhettas trots att 

fläkten går. 

Det kan bero på konstruktionsfel i pannan, då den 

inte hindrar mot alltför högt skorstensdrag. 

Kontrollera att ventiler till och från värmekretsen 

och/eller ackumulatortanken är öppna. 

Kontrollera att cirkulationspumpen går. 

Rökgasfläkten går på 

högsta varvtal konstant. 

Kontrollera att luckbrytaren (rund silvrig knapp 

monterad på pannkroppen) på övre luckan fungerar 

samt om den är ordentligt stängd. 

Kontrollera parameter för minimivarvtal på fläkten. 

 

 

  



UNDERHÅLL OCH SERVICE 

Vänta tills all ved i pannan har brunnit ut och pannvattentemperaturen gått under 40 

°C. Stäng av styrenheten, koppla från pannans strömtillförsel och invänta att alla 

delar kylts ner i pannan innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs. 

Din panna kommer orsaka en del rök och sot under sin livstid. För att förlänga 

livslängden och öka effektiviteten bör en grundlig rengöring och service utföras minst 

en gång per år. Detta kan du som användare göra själv, alternativ kontakta lämpad 

fackman. 

Dagligt/veckounderhåll 

• Innan varje eldning/upptändning skall den mekaniska tubrengöringen 

användas, spaken på pannans vänstra sida skall dras upp och ner 5 gånger. 

Sot och aska som finns i tuberna och på turbulatorerna hamnar då i botten 

längst bak i pannan. Detta kan kommas åt genom nedre främre luckan 

alternativt genom sotluckan nertill på pannans baksida. 

• Sotning och uraskning av pannan sker efter behov. Mängden aska och sot i 

övre och nedre förbränningskammare bör kontrolleras en gång per vecka. I 

samband med uraskning skall den mekaniska tubrengöringen användas då 

det även där kan finnas sot och aska. 

Kvartalsunderhåll 

• Rengöring av primärluftskanaler bakom sidokeramikstenar. Antitjärplåtar och 

sidokeramikstenar demonteras ur övre förbränningskammaren. Bakom dessa 

samlas aska och sot som blockerar primärluftsflödet. 

 

 

Årligt underhåll/ service 

• Rengöring av värmeväxlaren, även tuberna enligt följande bild. Det kan i vissa 

fall krävas att turbulatorerna demonteras för manuell rengöring. 



 

• Kontrollera att styrparametrar stämmer.  

• Kontrollera säkerhetssystem och anordningar och dess funktion. 

• Draget eller undertrycket i skorstenen skall kontrolleras. 

• Intervallet för rengöring av pannan varierar från fall till fall beroende på hur 

anläggningen ser ut, vilket bränsle som används m.m. Efter första driftsättning 

av pannan bör värmeväxlaren och dess tuber kontrolleras en gång per månad 

för att se om de behöver rengöras. 

• Kontakta fackman en gång per år för att kontrollera att styrparametrar 

stämmer och att säkerhetsanordningar är fungerande. 

• Ändra inte förinställda värden på säkerhetssystem. 

• Om någon av pannans glasfiberpackningar på något sätt är deformerad eller 

är defekt så att den släpper ut rök, byt ut denna. 

• Kontrollera systemet för vattenläckor med jämna mellanrum för att undvika att 

de förvärras på grund av tryck och korrossion. Detta minskar till en början 

verkningsgraden men kommer i längden att skada pannan. 

• När eldningssäsongen är slut och pannan står ur drift under en längre period, 

se till att köra cirkulationspumpar minst 5 minuter per månad. Detta för att 

förhindra att pumpen fastnar. 

• Undvik att tömma systemet på vatten om det inte är absolut nödvändigt. Detta 

då tomma system korroderar väldigt fort. Att byta ut vattnet eller spola 

systemet är inte heller att rekommendera då nytt syre tillkommer vilket leder till 

korrossion som i sin tur minskar livslängden på pannan och hela 

anläggningen. 

• Vattennivå och tryck i systemet måste kontrolleras minst en gång i månaden. 

Precis efter installation kan systemet behöva fyllas på ganska frekvent, detta 

då det i många fall töms ut mycket luft. 



• Skorstenen måste sotas regelbundet i enlighet med gällande bestämmelser. 

• Om systemet planeras vara avstängt under längre perioder på vintern bör 

förebyggande åtgärder vidtas. 

• Eventuella vattenfilter skall rengöras eller bytas ut regelbundet. 

Underhållsschema 

• Fyll inte på mer ved och vänta tills den befintliga veden brunnit upp. 

• Vänta tills pannan kylts ner (minst 2-3 timmar). 

• Stoppa cirkulationspumpen. 

• Koppla från pannans strömtillförsel. 

• Demontera den bakre täckplåten på ovansidan och därefter sotluckan under 

denna. Demontera turbulatorerna och gör rent tuberna. 

• Demontera sotluckan nertill på pannans baksida och gör rent. 

• Öppna pannans övre lucka och gör rent alla ytor. 

• Öppna pannans nedre lucka och gör rent alla ytor. 

• Kontrollera rökgång mellan panna och skorsten, rengör vid behov. 

• Kontrollera skorstenen. 

• Montera alla delar som demonterats. 

• Koppla in pannans strömtillförsel. 

  



RESERVDELSLISTA 

 

 

Nummer Benämning 

1 Övre lucka 

2 Nedre lucka 

3 Nödkylningsslinga 

4 Värmeväxlingstuber 

5 Rökgasfläkt 

6 Manöverpanel 

7 Nedre sotlucka 

8 Beklädnadsplåtar 

9 Keramikstenar 

10 Luftregleringsspjäll 



 

 

 

 

Nummer Benämning 

1.1 Lucktätning 

1.2 Gångjärn 

1.3 Luckhandtag 

1.4 Bakelithandtag 

1.5 Infästningsarm gångjärn 

1.6 Dörrlås 

1.7 Sprint dörrlås 

 

  



 

 

Nummer Benämning 

2.1 Lucktätning 

2.5 Siktglas 

2.6 Lock siktglas 

2.7 Askskrapa 

2.9 Asklåda 

 

  



 

 

Nummer Benämning 

3.1 Nödkylningsslinga 

3.2 Termisk nödkylningsventil 

3.6 Blindplugg 

3.8 Tätning 

 

  



 

 

Nummer Benämning 

4.1 Turbulatorer 

4.2 Turbulatorarm 

4.3 Turbulatormekanism 

4.4 Sotspak 

4.5 Handtag sotspak 

4.8 Hävarm turbulatormekanism 

4.9 Lager turbulatormekanism 

4.11 Övre sotlucka 

4.14 Packning sotlucka 

4.15 Tubrengöringsborste 



 

 

Nummer Benämning 

5.1 Fläktmotor 

5.2 Fläktblad 

5.4 Kåpa fläktmotor 

5.5 Fläktpackning 

 

  



 

 

Nummer Benämning 

6.1 Styrenhet 

6.2 Termiskt överhettningsskydd 

6.3 Rökgastemperaturgivare 

6.4 Pannvattentemperaturgivare 

6.5 Temperaturgivare varmvattenberedare 

6.6 Lysdiod 

6.7 Hölje styrenhet 

6.11 Kondensator 

6.12 Kontakt 

6.13 Luckbrytare 

 



 

 

Nummer Benämning 

7.1 Nedre sotlucka 

7.2 Packning sotlucka 

 

  



 

 

Nummer Benämning 

8.1 Övre främre beklädnadsplåt 

8.2 Övre bakre beklädnadsplåt 

8.3 Vänster beklädnadsplåt 

8.4 Höger beklädnadsplåt 

8.5 Övre lucka beklädnadsplåt 

8.6 Nedre lucka beklädnadsplåt 

8.7 Bakre beklädnadsplåt 

8.9 Nödkylningsslinga beklädnadsplåt 

8.13-8.14 Kopplingsplintar 

 

  



 

 

Nummer Benämning 

9.1 Yttre sidokeramikstenar 

9.2 Mittre sidokeramikstenar 

9.3 Glasfibertätning 

9.4 Jetsten 

9.5 Glasfibertätning 

9.6 Nedre keramiksten 

 

  



PANNANS TYPSKYLT 

Driftsättningsdatum: ….. / ….. / ……. 

Driftsatt av:  

Namn: ……………………….. 

Telefonnummer: …………………….. 

Inställda värden 

Bränsle: …………. 

Systemtryck: ………………… 

  



 

 

 

  



TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Enhet 

 

Modell 

K
a
p

a
c
it

e
t Nominell effekt kW VG30 VG40 VG60 VG80 VG100 

kcal/h 30 40 60 80 100 

Direkt verkningsgrad % 25.800 34.400 51.600 68.000 86.000 

G
ru

n
d

p
a

ra
m

e
tr

a
r 

Pannas klassning - KLASS 5 enl. EN 303-5 

Säkerhetstemperatur °C 97 

Arbetstemperatur °C 55-90 

Min. returvattentemperatur °C 55 

Arbetstryck bar 3 

Provtryckning bar 4.5 

Elektrisk anslutning - 230 Vac 50 Hz 

Rekommenderat bränsle - Ø80x500mm Ø80x700mm Ø80x900mm 

- Lövträ, 15 % < Fuktighet < 30%* 

Minsta dragförhållande Pa 10 

Luftflödesmotstånd Pa 110 140 230 240 250 

Hydrauliskt motstånd ΔT=10 °C mbar 3,2 5,5 23,0 25,0 28,0 

Vedvolym L 113 137 200 385 385 

kg 40 50 70 135 135 

Genomsnittlig brinntid h 5 

Minsta ackumulatorvolym L 1500 2000 3000 4500 5500 

Ljudnivå dB <60 dB 

D
im

e
n

s
io

n
e

r 

W1 - Bredd mm 600 650 

W2 - Total bredd med täckplåtar mm 650 700 

L1 - Längd mm 1060 1360 1635 1805 

H1 - Höjd mm 1210 1310 1360 1610 

H2 – Total höjd mm 1315 1415 1465 1715 

Rökrörsanslutning ØD1 (inner-ytter) mm 125-130 146-150 176-180 

H6 - Höjd rökrörsanslutning mm 865 955 1005 1225 

Vattenvolym L 104 104 168 285 345 

Torrvikt Kg 425 450 600 810 910 

Transportdimensioner mm 740x1100x1495 740x1100x1595 740x1410x165 ? ? 

Stigaranslutning Diameter ØD2 tum 1 ½ 2 

Position H3 mm 1287 1387 1437 1766 

Position L2 mm 590 890 1147 1317 

Returanslutning Diameter ØD2 tum 1 ½” 2 

Position H4 mm 380 435 

Nödkylningsslinga 15 

°C, 2 bar 

Diameter ØD3 tum ¾” 

Position H5 mm 1125 1225 1275 1525 

Påfyllning/avtappning Diameter ØD4 mm ½” 

U
ts

lä
p
p
s

v
ä
rd

e
n
 Rökgastemperatur °C 145-165 

OGC g/h 2,3 2,9 4,6 9 10 

CO mg/m3 <700 

E
lf
ö
rb

r

u
k
n
in

g
 Genomsnittlig 

elförbrukning 

Vid stand-by W 3 

Vid full last, 

100% 

W 64 70 79 85 90 

 


